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Sweco Hydroprojekt

Dostavba vodojemu Kopanina

Byla vypracována studie a navržena je

výstavba nového vodojemu 2×30.000 m3

(varianta A).

Potřeba vody pro oblasti zásobené z VDJ

Kopanina je ve výhledu pro Qp = 1218 l/s.

Vodojem Kopanina zajišťuje zásobení sedmi

zásobních pásem, dopravu vody do

severozápadní části Prahy a je z něj

dopravována vody do řadu BKDZ a pro

Kladno.

Vodojem Kopanina je s ohledem na svůj

objem nejslabším článkem distribučního

systému a jeho nedostatečný objem se

projevuje především v době odstávek zdroje

Želivka (revize štoly).
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DÁLNICE D3 – STŘEDOČESKÁ 

ČÁST

Zájmová oblast

• 5 obcí s rozšířenou působností

• celkem 57 obci

• cca 90 tis. obyvatel  

• Dále řešeno v rámci 

obecních částí



POČTY OBYVATEL V 

OBECNÍCH ČÁSTECH:

• Části obcí dále od 

Prahy menší na 

rozlohu i na počet lidí

• Méně lidnaté obce 

úměrně menší finanční 

zdroje

STAV ZÁSOBOVÁNÍ:

• 168 x individuální

• 68 x lokální

• 70 x skupinový
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Úpravna vody Podolí
Záměr modernizace úpravny vody Podolí souvisí se zajištěním potřeby

vody v období sucha na území Středočeského kraje, v souvislosti s

rekonstrukcí vodovodních řadů hlavního distribučního systému a

nárůstem potřeby vody jak na území hl.m.Prahy tak i na území

Středočeského kraje. Stavba bude realizována ve dvou etapách:

I.etapa – je projekčně pčřipravena a byla zahájena její realizace.

Stavba zahrnuje doplnění GAU na druhou galerii ve staré filtraci. Toto

řešení umožní pro přechodné období výkon úpravny vody cca 500 -

600 l/s a výrobu kvalitní pitné vody. Vyšší výkon do cca 1.000 l/s bude

možný pouze za cenu míchání s vodou, která nebude upravena filtrací

přes GAU,

II.etapa – bude zahrnovat modernizaci technologické linky úpravny

vody Podolí s cílem:

 navrhnout doplnění technologie o filtraci přes granulované aktivní

uhlí a ozonizaci tak, aby bylo možné zajistit úpravu surové vody na

vodu pitnou v souladu s platnou legislativou,

 při návrhu řešení bude respektována skutečnost, že novou

technologii bude možné umístit pouze do stávajících objektů

úpravny vody,

 bude třeba stanovit reálný výkon ÚV Podolí po doplnění nové

technologie, který bude vycházet z výše uvedených podmínek.







Vodárenská soustava východní Čechy 

(VSVČ)

• Počet zásobených obyvatel cca 500 

tis.

• Celková délka řadů cca 4 000 km

• Hlavní zdroje:

• Polická křídová pánev 

• Jímací území Litá

• ÚV Orlice

• ÚV Hrobice (jímací území Hrobice 

+ písník Oplatil)

• Studny Nemošice

• ÚV Mokošín

• ÚV Monako (Jímací území 

Podlažice + elektrárenský 

přivaděč Křižanovice)

Soustava umožňuje převod přebytků 

vody z území Náchodska a Chrudimska 

do území deficitních, tedy do 

aglomerace Pardubicka a Hradecka



OBJEKTY
NAVRHOVANÉ

"<) PŘERUŠOVACÍ KOMORA

UZÁVĚROVÁ KOMORA ŠTOLY
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() ČERPACÍ STANICE

"<) VODOJEM - NAPOJOVANÝ

"4) ÚPRAVNA VODY

VODOVODNÍ ŘADY
NAVRHOVANÉ

PŘIVÁDĚCÍ ŘADY 

PŘIVÁDĚCÍ ŘADY  - ÚV JAHODOV

PŘIVÁDĚCÍ ŘADY  - ÚV RYCHNOV

PÁTEŘNÍ SÍŤ VSVČ
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zahájení prací – 01/2017

Nové objekty:

• VDJ V. Srbská, rozšíření o 1 500 m3

• VDJ Branka III - Náchod, 5 000 m3

Vodovodní řad šachta NV 12 - VDJ Vysokov

• TLT DN 600, CCA 17 km 

Rekonstrukce stávajících objektů:

• Vodojem Teplice nad Metují 3 000 m3

• Prameniště Na Plachtách, Police nad 

Metují, vč. regulační komory a malé 

vodní elektrárny

• Zdroj Petrovičky

• Zdroj NV 12 k. ú. Bezděkov nad Metují







ložisko Turów

VD Bedřichov

VD SoušVD Josefův Důl





FRÝDLANTSKO
Náklady mil. 

Kč (bez DPH) CHRASTAVA - HRÁDEK
Náklady mil. Kč 

(bez DPH)

Opatření – PITNÁ VODA 909 Opatření – PITNÁ VODA 400

Josefův důl

Souš













mezi ÚV Nová Říše a ÚV Hosov

Hlavní řady dl. 32,6 km

Vedlejší řady dl. 19 km

Celkem 55,6 km





Propojení Skupinových vodovodů 

Nýrsko-Klatovy, Švihov, Přeštice, Dobřany a 

Plzeňská aglomerace










