Brnénska vodarenska soustava (BVS) AKANALIZACE a5 |

» VZ Brezova n. Svitavou (BV) — podzemni voda
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» VN Vir (VOV) — povrchova voda
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Plan 2019: cca 9501/s ( BV 700 + VOV 250 )

2020: cca 9501/s ( BV 650 + VOV 300 )

=Brno 880 I/s + ostatni 70 I/s

| BREZOVSKY VODOVOD

i BREZOVSKY VODOVOD

Zasobovana oblast: 475 tisic obyvatel
48 mést a obci



BRNENSKE VODARNY

Vy’rOba VOdy BVK ( BV’ uv Pisa’rky + VOV ) @ A KANALIZACE, a.s.
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BRNENSKE VODARNY

VD Vir 09/2018 A KANALIZACE, a.s.

2018/9/26 09:35




VOV a UV Svarec st vooumr

> Virsky oblastni vodovod
= surova voda VN Vir — HOBAS DN 1600, tlakova stola (4km), DN 2100
= privadé¢ Svarec Cebin - Hobas DN 1400
o celkova délka 30 km
o 2 tlakové stoly (11 a 5km), DN 2100
= CS +VDJ Cebin — miseni s I1.BV
= privadé¢ Cebin — Bosonohy - Hobas
= privadéce Bosonohy — Nebovidy
Nebovidy — Rajhrad
Rajhrad — Tésany
Rajhrad — Zidlochovice
o celkova délka 68 km, tvarna litina

> UV Svarec
= maximalni vykon 1 150 |/s,
= zonalni odbéry (18,36 a 51 m)
= filtrace (pisek, GAU)
= dezinfekce (chlordioxid, chlor, ozon)
= akumulace (20 tis. m3)




Kvalita vody VN Vir A KANALIZAGE, a0~

> Povrchova voda — feka Svratka
> Uprava vody — UV Svarec

» Ohrozeni cyanotoxiny (sinice), farmaky, pesticidy

» Nizsi tvrdost vody

| Hraz Vir - priény fez

| Damm Vir - Querschnitt
o B Vir dam - cross section
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VZ B‘r,ezova’ Na d SVitavo u A KANALIZACE, a.s.

Infiltracni Uzemi VZ Bfezova nad Svitavou Hydrogeologicky Fez

v : 252 I.horizont
700 H Il.horizont

Zvoden Izolator

Hydrogeologicky rajon —35.804 ha
ztohoornd pida —14.278 ha (40%)
z toho les —11.986 ha (33%)

OPVZ 1. stupen—113 ha
OPVZ 2. stupen —5.255 ha

« efekt srazek se projevuje o

l. Horizont po cca 25 dnech
II.  Horizont po cca 120 dnech




I. Brezovsky vodovod @ AKANALIZACE a5, |

Vodni zdroj
V provozu od roku 1913

l. horizont

= Jimani nasoskou

= Celkem 14 studni — Stola 300m + studna
A (samostatny objekt)

= Hloubka 17-21m

Privadéc pitné vody
= Délka vodovodu 57,5 km
- Seda litina DN 600-650

Zasobovana oblast

= Lesna, Malomérice, Obrany, Sobésice,
casti Cernych Poli, Kralova Pole, stfedu
Brna a Bilovic nad Svitavou




I1. Bfezovsky vodovod @ A KANALIZAGE, 2

Vodni zdroj
V provozu od 1976

l. horizont

= Jimani nasoskou, jimaci Stola 600 m
Celkem 28 studni
= Hloubka 12-18m

Il. horizont

= 7 hlubinnych vrtl s ponornymi ¢erpadly

= Hloubka 80-130m

= Michani v Evakuacni stanici s I. horizontem
Privadéc pitné vody

= Délka vodovodu 55,3 km

= QOcel DN 1000-1200
Zasobovana oblast —

LISER

N

= V8e mimo oblast zasobovanou I.bfezovskym vodovodem =&« = o s e A

= Smidend voda s povrchovou z UV Svafec



BRNENSKE VODARNY

Vyroba vody A KANALIZACE, a.5.

Nasoska |.BV

" Néasoska II.BV

. BV 2,00 50 % kraj odbéru|  509% SFZP
Il. BV 2,00 50%krajodbéru|  50%SFZP | M
VOV (UV Svarec) 6,79 (2019) Povodi Moravy, s.p.

Podil vyroby jimacich celkli zdroje Bfezova nad Svitavou

l. BV 26% - 26%
Il. BV 52% 22% 74%
Celkem 78% 22% 100%

l. BV Bfez.-Brno 800 1300
II. BV Biez.-Ceb. 380 880
VoV Svat.-Ceb. 780 780

Do 2018 pfi vypadku kteréhokoli pfivadéce zajisténo 950 l/s




BRNENSKE VODARNY
Technicky stav paterni infrastruktury R

» BV pramenisté
= Jimaci objekty revitalizovany, podrobna udrzba a fizeni provozu. \/
» Dalkovy privadéc l.brezovsky vodovod
*  Trubni materidl (Seda litina) analyzovan 1999, dalsi kontrola doporucena za 50 let.
= Armatury a dalsi objekty pfivadéce pod pribéznou udrzbou.
» Dalkovy privadéc ll.brezovsky vodovod
*  Trubni materidl (ocel) analyzovan v letech 2002-2008 — OK
= Dalsi kontrola dle analyzy VRV 10/2019.
=  Armatury a dalsi objekty pfivadéce pod pribéznou udrzbou. v
» Dalkovy privadéc Virsky oblastni vodovod |
= Viz priloha Drasov-Bosonohy y
> Upravna vody Svafec
= stavOK
= Studie Modernizace UV Svarec (10/2018)
o |. etapa - zvyseni technologické urovné vyroby pitné vody (horizont 5 let)
o |ll. etapa - zlepSeni technické urovné technologické linky (horizont 20 let) v

Podkladova analyza systémové obnovy vodarenské soustavy
= Tyka se vSech dalkovych pFivadéca pitnych vod

=  Zhotovitel VRV a.s., prace zahajeny, termin dokonceni 10/2019
Asociace vlastnikd paterni infrastruktury, z.s. - zalozena 12/2018
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1995 stavba — tlakove z ousky ‘TUV a5| pokladka 20

1996 stavba — kvalita trub 6/ yyrazeno /25 prerazeno zPN 13 do PN 10
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1.

3.10 13:00 - porucha
5.10 17:00 - opraveno, zahajeni natlakovani
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Cena jedné opravy cca
Material — 210 TCZK
Prace - 160 TCZK 347

- Ztraty - 120 TCZK ( 13,5 tis.




